", GRUPPO BFV serTRAME

TELL SINCE 1898

DECLARATION DES PERFORMANCES

DECLARATION OF PERFORMANCE N: LME-01_03

Code d'identification unique du produit type =
1 Unique identification code of the produci-lype SROBIRAAR 10038
2 Identification du produil de construction Identification du produit ; étiquette sur le fardeau et informations dans le document de controle
Construction product identification Product identification : label on the bundle and information on inspection document
3 Usage prévu du produil de construclion Produit laminé a chaud en acier de construction pour structures métalliques ou structures mixtes acier- béton EN 10025-1 :2004
Intended use of the construction product Hot rolled structural steel products for metal structures or in composite metal and concrele structures EN 10025-1:2004
4 | \dentification du fabricant R ME"I'I‘“;"T E"g”ﬁeens
Manufacturer identificalion s Aol gt
59125 Trith-Saint-Léger (France)
Sysléme d'évalualion et vérificalion des
5 | performances 2+
Verificalion syslem for constancy of performance
Identification de I'organisme notifié Apure !taha GEM sl {0a08)
. Natified body identificalion via-artiglani, 63
25040 Bienno (BS) - ltalia
L’organisme nolifié a effectud une inspection initiale de |'établissement de fabrication. En outre il surveille, évalue et vérifie
7 Activités de ['organisme nolifié continuellement le contréle de la production en usine délivrant le certificat n® 0398-CPD-MP-06.002-2
Notified body tasks The nolified body has performed an initial inspection of the manufacturing plant. Moreover achieves continuous surveillance,
ent and e ion of factory production conirol issuing the certificate n° 0398-CPD-MP-06.002-2
| 8 | Performances déclarées - Declared performance
Caractéristiques essentielles Performances Spécification technique
Essential characteristics Performance Technical specification
Poutrelles IPN
IPN Beams EN 10024
F'oulrglles IPE EN 10034
| sections
Fers T/ Tees EN 10055
i EN 10056-1
Tolérances sur les dimensions et |a forme Acceptées Comiéres / Angles EN 10056-2
Tolerances on dimensions and shape Pass Plals / Flats EN 10058
Larges Plals
Wide Flats DIN 59200
Carrés / Squares EN 10059
Ronds / Rounds EN 10060
Profilés en U
U channels EN A2
@épaisseur =
Bl thicknaad (mm) z3 { 40 =40 | =63
Elongalion () > 58 25
; ey, () l <3 23 { £100
Résislance & la traction thickness
ile st
Tamsite. sirwriatn (MPa) 360 - 510 360 - 510
: s Cpalsseur ., my <16 \ 16< =40 | 40< <63 |
Limite d'élasticité thickness EN 10025-2:2004
Yield strength
s (MPa) 2235 2295 2215
Résistance aux choc »
Impact strength i
épaisseur E
Soudabilité (composition chimique) thickness (Mm) =30 | 30 < =40 40< =150 I
Weldabi ical iti
eldability (chemical composition) CEV (%) 20,35 <035 <038
Durabilité (composilion chimigue) Apte & la galvanisation classe 3 / Suitable for zinc-coaling class 3
Durability (chemical composition) (0,14% = Si < 0,25%)

Les performances du produit identifi

idenlifie au point 4.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity wilh the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufac

identified in point 4.

Signé pour Laminés Marchands Européens el en son nom par :
Signed for and on behalf of Laminés Marchands Européens by:

& aux points 1 el 2 sont conformes aux performances déclarées au point 8. La présente déclaration des performances est élablie sous la seule responsabilité du fabricant

turer
7
©
wid

DaviddROZ

Directeur Gel érall Trith-Saint-Léger, 16/03/2015

Laminés Marchands Européens

LN

Groupe Beltrame

BP1 - 59125 Trith-Saint-Léger France



GRUPPO AV vETRAME

STELL SINCE 1896

DECLARATION DES PERFORMANCES N. LVE - 02 03
DECLARATION OF PERFORMANCE ' -

Code d'identification unique du produit lype 3
L Unique identification code of the product-type ol

2 Identification du produit de construction Identification du produit : étiquette sur le fardeau et informations dans le document de contrale
Conslruclion product identification Product idenfification : label on the bundle and information on inspection document
3 Usage prévu du produit de construclion Produit laminé & chaud en acier de construction pour structures métalliques ou structures mixies acier- béton EN 10025-1 :2004
Intended use of the construction product Hot rolled structural steel products for metal structures or in composite metal and concrete structures EN 10025-1:2004
i i Laminés Marchands Européens
4 Identification du fabricant 2, rue Emile Zola — BP1

NSLIACRAEN KRR 59125 Trith-Saint-Léger (France)

Sysleme d'évaluation el vérilicalion des
5 | performances 2+
Verificalion syslem for constancy of performance

o - - — Apave Italia CPM srl (0398)
6 Identification de I'organisme notifié via artigian), 63

Notified body identificalion 25040 Bienno (BS) - ltalia

L'organisme notifié a effectué une inspection initiale de |'établissement de fabrication. En outre il surveille, évalue et vérifie
7 Activités de I'organisme notifié continuellement le contréle de la production en usine délivrant le ceriificat n® 0398-CPD-MP-06,002-2

Notified body tasks The notified body has performed an initial inspection of the manufacturing plant. Moreover achieves continuous surveillance,
assessment and evaluation of factory production control issuing the certificate n* 0398-CPD-MP-06.002-2

8 ‘ Performances déclarées - Declared performance
Caraciéristiques essentielles Performances Spécification technique
Essential characteristics Performance Technical specification
Poulrelles IPN
IPN Beams BN 10024
Poulrelles IPE
| seclions RN
Fers T/ Tees EN 10055
s EN 10058-1
Tolérances sur les dimensions et la forme Acceplées RERUSIRST AN EN 10056-2
Tolerances on dimensions and shape Pass Plats / Flais EN 10058
T ey
Carrés / Squares EN 10059
Ronds / Rounds EN 10060
Profilés en U
U channels ENaaze
épaisseur
Elongation thickness ™™ e , e o | nss
E ¢
longation (%) > 26 225
e (mm) ‘ <3 23 I <100
Résistance a la traction ickness
i th
Taniahe sreng (MPa) 360 - 510 360 - 510
Spaisseur ) <16 > 16 <40 > 40 <63
Limite d'élasticité thickness EN 10025-2:2004
i 1
AP0 (MPa) > 235 2225 2215
Résislance aux choc o
Impact strength =2140°C)
épaisseur
Soudabilité (composition chimique) tickness: 1M ] =0 =30 I 4l =40 | =150
Weldability (chemical composition) CEV (%) <035 <035 <038
Durabilité (composition chimique) Aple & la galvanisalion classe 3 / Suitable for zinc-coaling class 3
Durability (chemical composition) (0,14% = Si £0,25%)

Les performances du produit identifié aux points 1 el 2 sont conformes aux performances déclarées au point 8. La présente déclaration des performances est élablie sous la seule responsabilité du fabricant
identifié au point 4.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformily with the declared performance in point 8, This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufaclurer
identified in point 4.

O
Signé pour Laminés Marchands Européens et en son nom par : > { |
Signed for and on behalf of Laminés Marchands Européens by: e
\
David [ROZ | !
Directeur Ger,a al Trith-Saint-Léger, 13/03/2015
|
~

Laminés Marchands Européens

/
[ )
{
/
k BP1 - 59125 Trith-Saint-Léger France

Groupe Beltrame



GRUPPO LFY eirAME

STEEL SINCE 1896

DECLARATION DES PERFORMANCES
DECLARATION OF PERFORMANCE N. LME - 04_03

Code d'identificalion unique du produil type -
1| Unique identification code of the produci-type ST

2 Identification du produil de construction Identification du produit : étiquette sur le fardeau et informations dans le document de contrble
Conslruction product identification Product identification : label on the bundle and information en inspection document
3 Usage prévu du produit de construction Produit laminé a chaud en acier de consiruction pour structures métalliques ou structures mixtes acier- béton EN 10025-1 :2004
Intended use of the construclion product Hot rolled structural steel producis for metal structures or in composite metal and concrete structures EN 10025-1:2004
S i Laminés Marchands Européens
4 | ldentificalion du fabricant 2, rue Emile Zola— BP1

e s 59125 Trith-Saint-Léger (France)

Sysleme d'évaluation el vérificalion des
5 | performances 2%
Verificalion system for constancy of performance

i i g . e Apave Italia CPM srl (0398)
6 |denlification de I'organisme nolifié via artigiani, 63

Notified body identification 25040 Bienno (BS) - ltalia

L'organisme notifié a effectué une inspection initiale de I'établissement de fabrication. En outre il surveille, évalue et vérifie

7 Activités de l'organisme notifié continuellement le conirdle de la production en usine délivrant le certificat n® 0398-CPD-MP-06.002-2
Notified body lasks The notified body has performed an initial inspection of the manufacturing plant. Moreover achieves continuous surveillance,
assessment and evaluation of factory production control issuing the ceriificate n® 0398-CPD-MP-06.002-2
—
I 8 [ Performances déclarées - Declared performance
Caractéristiques essentielles Performances Spécification technique
Essential characleristics Performance Technical specification
Tolérances sur les dimensions el la forme Acceplees Poutrelles IPE EN 10034
Tolerances on dimensions and shape Pass | sections
Fers T/ Tees EN 10055
3 EN 10056-1
Caorniéres / Angles EN 10056-2
Plals / Flats EN 10058
Larges Plats
Wide Flats DIN 59200
Carrés / Squares EN 10059
Ronds / Rounds EN 10080
Profilés en U EN 10279
U channels
épaisseur
Efocoalion o {mm) 23 | <40 =40 ‘ <63
Elongalion
ongali (%) >23 222
épaisseur
Résistance 2 la traction thickness ™™ I = — | e
Tensile strength
v (MPa) 430 - 580 410 - 560
épaisseur
Limite d'élasticilé thickness (™™ I — i | i . | o EN 10025-2:2004
Yield strength
v (MPa) 2275 =265 > 255
Résistance aux choc o)
Impact strength 2 (HOC)
épaisseur
Soudabilité (composilion chimique) thickness {mm) [ =30 >00 =40 =40 | £150
Weldabili i iti
el ility (chemical composition) CEV (%) >0,40 > 0,40 20,42
Durabilité (composition chimique) Aple & la galvanisation classe 3/ Suitable for zinc-coating class 3
Durability (chemical composition) (0,14% < Si s 0,25%)

Les performances du produit identifié aux point 1 e 2 sont conformes aux performances déclarées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant
identifié au point 4.

The performance of the product identified in peints 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

identified in point 4.
0/
M

|

Signé pour Laminés Marchands Européens et en son nom par .
Signed for and on behalf of Laminés Marchands Européens by:
Damo

Directeur, 'nér{ Trith-Saint-Léger, 16/03/2015
=

Laminés Marchands Européens

B4 BP1 - 59125 Trith-Saint-Léger France x/
Groupe Beltrame



4, GRuPPO ABFW BEITRAME

STEEL SINCE 1896

DECLARATION DES PERFORMANCES
DECLARATION OF PERFORMANCE i L

Code d'identification unique du produil lype x4
1 Unique identification code of the product-type SITBI0HAR ~ 10143

2 Identification du produil de construclion Identification du produit : éliquette sur le fardeau et informations dans le document de controle
Conslruction product identification Product identification ; label on the bundle and information on inspection document
3 Usage prévu du produil de conslruction Produit laminé 4 chaud en acier de construction pour structures métalliques ou struciures mixtes acier- béton EN 10025-1 :2004
Inlended use of the conslruction product Hot rolled structural steel products for metal structures or in composite melal and concrete structures EN 10025-1:2004
G i ; Laminés Marchands Européens
4 Identification du fabricant 2, rue Emile Zola - BP1

Manufaclurer identification 59125 Trith-Saint-Léger (France)

Systéme d'évalualion el vérificalion des
5 | performances 2%
Verificalion system for constancy of performance

Apave Italia CPM srl (0398)

Identification de |'organisme nolilié 4 .
6 z i Fi b via artigiani, 63
Nolified body identificalion 25040 Bienno (BS) - Italia
L'organisme notifié a effectué une inspection initiale de I'établissement de fabrication. En outre il surveille, évalue et vérifie
7 Activités de I'organisme nolifié continuellement le contréle de la production en usine délivrant le certificat n° 0398-CPD-MP-06.002-2
Notified body tasks The notified body has performed an initial inspection of the manufacturing plant. Moreover achieves continuous surveillance,
assessment and evaluation of factory production control issuing the certificate n° 0398-CPD-MP-086.002-2
| 8 | Performances déclarées - Declared performance
Caractéristiques essentielles Performances Spécification technique
Essential characteristics Performance Technical specification
Tolérances sur les dimensions et la forme Acceplées Poutrelles IPE EN 10034
Tolerances on dimensions and shape Pass | sections
Fers T/ Tees EN 10055
E EN 10056-1
Corniéres / Angles EN 10056-2
Plats / Flats EN 10058
Larges Plats
Wide Flats i
Carrés / Squares EN 10059
Ronds / Rounds EN 10060
Profilés en U
U channels ENT1027a
épaisseur
— dickness: T =3 | <40 > 40 | <63
Elongation
- (%) 223 >22
Spolséair ¢ | <3 5] | <100
Résislance & la traction thickness
Tensile strength
e (MPa) 430 - 580 410 - 560
épaisseur
Limite d'élasticité thickness (™™ | it e I i i | i EN 10025-2:2004
Yield strength
9 (MPa) 2275 2265 > 255
Résistance aux choc =
Impact strength =R
épaisseur
Soudabilité (composition chimique) thickness: ™ | =30 >30 | =40 =40 l =150
Weldabilit j iti
ability (chemical composition) CEV (%) - 0,40 =040 2042
Durabilité {composition chimique) Aple & la galvanisalion classe 3 / Suitable for zinc-coaling class 3
Durability (chemical composition) (0,14% < Si < 0,25%)

Les performances du produit identifié aux point 1 e 2 sont conformes aux performances déclarées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant
identifié au point 4.

Lhe performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformily with the declared performance in point B. This declaralion of performance is issued under the sole responsibilily of the manufacturer
identified in point 4.

\ [/
Signé pour Laminés Marchands Européens et en son nom par : k_) [
Signed for and on behalf of Laminés Marchands Européens by -‘F\'
David IROZ)
Directeur Génpéral Trith-Saint-Léger, 16/03/2015

Laminés Marchands Européeens
A BP1 - 59125 Trith-Saint-Léger France
Groupe Beltrame



s, Gruppo ABFW BETRAME

STELL SINCE 18%¢

DECLARATION DES PERFORMANCES
DECLARATION OF PERFORMANCE N. LME - 07_03

Code d'identification unique du produit lype )
b Unique identification code of the product-type b S

5 | Identification du produit de construction Identification du produit : étiquetie sur le fardeau et informations dans le document de controle
Construction product identification Product identification : label on the bundle and information on inspection document

3 Usage prévu du produil de conslruction Produit laminé a chaud en acier de construction pour structures métalliques ou structures mixtes acier- béton EN 10025-1 :2004
Intended use of the construction praduct Hot rolled structural steel products for metal structures or in composite metal and concrete structures EN 10025-1:2004

4 Identilicalion du fabricanl Lam;nizehﬂé:ir:;iTaEurBo&éens
Marndactssr|denulicat 59125 Trith-Saint-Léger (France)

Systéme d'évaluation el vérification des
5 | performances 2+
Verification syslem for constancy of performance

g g : y - Apave Italia CPM srl (0398)
6 Identification de I'organisme notlifié via artigiani, 63

Notified body identification 25040 Bienno (BS) - ltalia

L'organisme notifié a effectué une inspection initiale de I'établissement de fabrication. En outre il surveille, évalue et vérifie

7 Activités de I'organisme notifie llement le contréle de la production en usine délivrant le certificat n® 0398-CPD-MP-06.002-2
Nolified body lasks The notified body has performed an initial inspection of the manufacturing plant. Moreover achieves continuous surveillance,
assessment and evaluation of factory production control issuing the certificate n® 0398-CPD-MP-06.002-2
| 8 1 Performances déclarées - Declared performance
Caraclérisliques essentielles Performances Spécification technique
Essential characteristics Performance Technical specification
Tolérances sur les dimensions el la forme Acceplées Poutrelles IPE EN 10034
Tolerances on dimensions and shape Pass | seclions
Fers T/ Tees EN 10055
o 0056-
Corniéres / Angles E:{ :oosg_;
Plats / Flats EN 10058
Larges Plats
Wide Flats DIN 59200
Carrés / Squares EN 10059
Ronds / Rounds EN 10060
Profilés en U
U channels il g
épaisseur
Elongalion thickness ™™ — | — — | e
Elongation
o (%) 22 221
épaisseur
(mm | <3 23 | <100
Résislance a |a traclion thickness :
Tensile sirenglh
g (MPa) 510-680 470 - 630
épaisseur | | |
: mm <16 =16 =40 >40 <63
Limite d'élasticité thickness ™™ i
Yield strengll
glh (MPa) 2358 =345 2335
Résistance aux choc o
Impact strength 227 (£20°C)
épaisseur
Soudabilité (composition chimique) thickness ™™ | =30 =30 =40 *40 | <150
Weldabilit ical it
e e CEV (%) = 0,45 20,45 2047
Durabilité (compaosition chimique) Aple & la galvanisation classe 3 / Suitable for zinc-coating class 3
Durability (chemical composilion) (0,14% = Si = 0,25%)

Les performances du produil identifié aux point 1 e 2 sont conformes aux performances déclarées au point 8. La présente déclaration des performances est élablie sous la seule responsabilité du fabricant
identifié au point 4.

Tdhe performance of the preduct identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer
identified in point 4.

Signé pour Laminés Marchands Européens et en son nom par
Signed for and on behalf of Laminés Marchands Européens by:

Trith-Saint-Léger, 16/03/2015

Laminés Marchands Européens /

‘ BP1 - 59125 Trith-Saint-Léger France >
Groupe Beltrame



 GRUPPO LYW seiRAME

TEEL SINCE 1B

DECLARATION DES PERFORMANCES N. LME - 08 03
DECLARATION OF PERFORMANCE ’ -
Code d'identification unique du produit type -
L Unique idenlificalion code of the product-type BARSI0EAR ~ 10553
———
2 Identificalion du produil de construction Identification du produit ; étiquette sur le fardeau et informations dans le document de conirdle
Conslruclion product identification Product identification : label on the bundle and information on inspection document
3 Usage prévu du produil de construction Produit laminé & chaud en acier de construction pour structures métalliques ou structures mixies acier- béton EN 10025-1 :2004
Intended use of the construction product Hot rolled structural steel products for metal structures or in composite metal and concrete structures EN 10025-1:2004
Ideniification du fabricant Laminés Marchands Européens
’ Manufacturer identificalion 2, rue Emile Zola - BP1
59125 Trith-Saint-Léger (France)
Systéme d'évalualion el vérificalion des
5 | performances 2+
Vferification system for constancy of performance
Identification de 'organisme notifié Apave ltalia CPM srl (0398)
& | Nolified body identification vid aetigiani, 89
y 25040 Bienno (BS) - ltalia
L'organisme notifié a effeciué une inspection i de I'établi nent de fabrication. En outre il surveille, évalue et vérifie
7 Aclivités de I'organisme nolifié continuellement le contréle de la production en usine délivrant le certificat n® 0398-CPD-MP-06.002-2
Motified body tasks The nolified body has performed an inifial inspection of the manufacturing plant. Moreover achieves continuous surveillance,
\ent and evaluation of factory production centrol issuing the certificate n® 0398-CPD-MP-06.002-2
| 8 l Performances déclarées - Declared performance
Caractéristiques essentielles Performances Spécification technique
Essential characteristics Performance Technical specification
Tolérances sur les dimensions el Ia forme Acceplées Poutrelles IPE EN 10034
Tolerances on dimensions and shape Pass | seclions
Fers T/ Tees EN 10055
. EN 10058-1
Corniéres / Angles EN 10056-2
Plats / Flats EN 10058
Larges Plats
Wide Flats DIN 53200
Carrés / Squares EN 10059
Rends / Rounds EN 10080
Profilés en U
U channels EN 18218
épaisseur
Elongation thickness ™™ i l = - ‘ i
Elongation ) 2922 —
) eﬁ.a':se”’ (mm) | <3 23 | =100
Résistance a la traction thickness
Tensile sirength
d (MPa) 510 - 680 470 -630
épaisseur l | |
mm =16 > 16 <40 =40 =63
Limite d'élaslicité thickness ™™ EN 10025-2:2004
Yield st
o — (MPa) 2355 2345 2335
Résistance aux choc o
Impact strength =27J(0°C)
épaisseur
Soudabilité (composition chimique) thickness (™M) i s30 >30 { s40 >40 t =150
Weldability (chemical iti
NS St S CEV (%) 2045 2045 20,47
Durabilité (composition chimique) Apte & la galvanisation classe 3 / Suitable for zinc-coaling class 3
Durability (chemical composition) (0,14% = Si =0,25%)

Les performances du produit identifié aux point 1 e 2 sont conformes aux performances déclarées au point 8. La présente déclaration des perfarmances est établie sous la seule responsabilité du fabricant
identifié au point 4,

The performance of the producl identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer
identified in point 4.

David IROZ,

Directeur Général |
— \

]

Signé pour Laminés Marchands Européens el en son nom par :
Signed for and on behalf of Laminés Marchands Européens by:

Trith-Saint-Léger, 16/03/2015

Laminés Marchands Européens

k BP1 - 59125 Trith-Saint-Léger France
Groupe Beltrame






