
0,20 - 1,40 0,035 0,035 0,012 0,55 0,42 0,29 0,11

0,17 - 1,40 0,030 0,030 0,012 0,55 0,42 0,29 0,11

0,17 - 1,40 0,025 0,025 - 0,55 0,42 0,29 0,11

0,22 - 1,50 0,035 0,035 0,012 0,55 0,42 0,29 0,11

0,18 - 1,50 0,030 0,030 0,012 0,55 0,42 0,29 0,11

0,18 - 1,50 0,025 0,025 - 0,55 0,42 0,29 0,11

0,24 0,55 1,60 0,035 0,035 0,012 0,55 0,42 0,29 0,11

0,22 0,55 1,60 0,030 0,030 0,012 0,55 0,42 0,29 0,11

0,22 0,55 1,60 0,025 0,025 - 0,55 0,42 0,29 0,11

0,22 0,55 1,60 0,025 0,025 - 0,55 0,42 0,29 0,11
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S335J0 1,0553

S335J2 1,0577

S335K2 1,0596

S235JR 1,0038

0,38 0,40 0,40S235J0 1,0114

S235J2 1,0117

S335K2

CEV maxim pe baza analizei pe lichid

Denumire CEV maxim în % pentru dimensiunea nominală a produsului în mm

EN 10027-1 EN 10027-2 > 40 ≤ 150 > 150 ≤ 250 > 250 ≤ 400

S275J0

S275J2

S335JR

S335J0

S335J2

EN 10027-2

S235JR

S235J0

S235J2

S275JR

S335JR 1,0045

 

Compozitia chimca pe lichid

Denumire C %

max 

Si %

max

Mn %

max

P %

max

S %

max

N %

max

Cu %

max

Ni %

max

Cr %

max

Mo %

maxEN 10027-1

S275JR 1,0044

0,42 0,44 0,44S275J0 1,0143

S275J2 1,0145

DoP-DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.: 01 (conf.cu regulamentul EU No. 

305/2011) 2028

0,47 0,49

Anexa 2 - Caracteristici esențiale - Compoziție chimică

1,0044

1,0143

1,0038

1,0114

1,0117

1,0577

1,0596

1,0553

1,0145

1,0045

0,49


