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BETONSTAHL topar-S 500C
IN STABEN
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Betonstahl topar-S 500C in Staben warmgewalzt und aus der Walzhitze vergiitet

Durchmesser [mm] 14 16 18 20 22 25 26 28 30 32 34 40
Lagerlangen 20m g 14 - 40 mm
Bunde a 2t 24 m g 14 - 40 mm
Fixlangenwalzung Mindestmenge 50t pro Durchmesser und Fixlange
Bunde a 2t Fixlange 11.9m-240m
Langentoleranz -0/+200 mm
Termin nach Walzprogramm
Mechanische Eigenschaften charakteristische Werte
Fliessgrenze £, [IN/mm?] 2500
(Streckgrenze Re)
Duktilitatsklasse [-] c
Verhaltnis (./f.) [-] 1.15 bis 1.35
(Zugfestigkeit Ry /Streckgrenze Re)
Dehnung bei Hochstlast ¢, (%] 2175
[Agt]

Mit der Duktilitatsklasse C sind die Anforderungen
der Duktilitatsklassen A und B ebenfalls erfillt.

Zulassungen CH SIA 262 B500C Register 4.7 10 - 40 mm
D DIN 488-2 B500B 10 - 40 mm
Walzzeichen Anfang{ 2 / 1 7

(Landergruppe 2, Werk 17)
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t Markierung fir
Duktilitatsklasse C

Durchmesser [mm] 14 16 18 20 22 25
Querschnitt [mm?] 154 201 254 314 380 491
Gewicht [kg/m] 1.21 1.58 2.00 2.47 2.98 3.85
[mm] 26 28 30 32 34 40
[mm?] 531 616 707 804 908 1256
[kg/m] 417 4.83 5.55 6.31 7.13 9.86
Schweisseignung nachgewiesen (C < 0.22 %; Ceq < 0.50 %)
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